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АДМИНИСТРАЦИЯ

Федоровского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2012г   



№ 28  



с. Федоровка

	Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов перспективное развитие до 2029 года»




На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генерального плана  муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района, утвержденного решением Собрания депутатов Федоровского сельского поселения от 12.12. 2011г., и руководствуясь Уставом муниципального образования «Федоровское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Федоровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года" согласно приложению.

2. Отделу экономики и финансов Администрации Федоровского сельского поселения предусмотреть ассигнования на реализацию "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года".

3. Установить, что в ходе реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области на 2012-2014 годов и перспективное развитие до 2029 года"ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

   Глава Федоровского

   сельского поселения                                                               А.В. Леонтьева

Приложение 1 к Постановлению 

Администрации Федоровского сельского поселения 

от 05 мая 2012 года №28 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»   

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012-2014 г.г.

 И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 года

Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района на 2012-2014 г.г. (далее Программа)

	Нормативно-правовая база разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от  17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района Ростовской области.

	Заказчик Программы
	Администрация Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

	Разработчик
	Администрация Федоровского сельского поселения Неклиновского района.

	Основные цели Программы 
	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Федоровское сельское поселение" Неклиновского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

	Основные задачи Программы
	1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Фёдоровское сельское поселение» Неклиновского района.

2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фёдоровское сельское поселение» Неклиновского района.

3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Фёдоровское сельское поселение» Неклиновского района.

5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей.

	Срок реализации
	  Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г.

	Основные направления Программы 
	- развитие системы теплоснабжения;

-развитие системы газоснабжения;

- развитие системы водоснабжения и водоотведения;

- развитие системы электроснабжения

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса).

Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 7167,8 тыс. руб., в т.ч.:

2012 год.- 1594,8 тыс. руб. из них:

- местный бюджет -464,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1130 тыс. руб

2013 год.- 450 тыс. руб. из них:

- местный бюджет -450 тыс. руб.;

- областной бюджет – 0 тыс. руб.

2014 год – 4623 тыс. руб. из них:

- местный бюджет -1558 тыс. руб.;

· областной бюджет -3065тыс. Руб.;

2015год – 500 тыс. руб. из них:

- местный бюджет -500тыс. руб.;

- областной бюджет -0тыс. руб.

	Организация контроля
	Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Федоровского сельского поселения Неклиновского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

	Ожидаемые результаты
	1. Технологические результаты:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

– создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

3.  Экономические результаты:

– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса  поселения.


Введение

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования Федоровское сельское поселение Неклиновского района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса Фдоровского поселения.

Раздел 2.  Комплексное развитие системы газоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

          Раздел 4.  Комплексное развитие системы электроснабжения.

       Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 7167,8тыс. руб. в том числе:

Потребность финансовых ресурсов необходимых для реализации развития систем коммунальной инфраструктуры Федоровского сельского поселения на период с 2012 до 2014гг. составляет 6667,8 тыс. руб.;

В перспективе развития в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусмотренными Генеральным планом Федоровского сельского поселения, объем финансирования развития системы инженерной инфраструктуры поселения до 2029г.-  9253 тыс. руб.

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района на период с 2012 до 2014 г.г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Федоровского сельского поселения» на 2012 - 2014 гг. разработана на основании, Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа  Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устава муниципального образования « Федоровского сельского поселения», и в соответствии с Генеральным планом муниципального образования  Федоровского сельского поселения , Паспортом муниципального образования « Федоровское сельское поселения поселение» Неклиновского муниципального района. 

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. 

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования « Федоровское сельское поселение» Неклиновского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы. 

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Федоровское сельское поселение» Неклиновского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр. 

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования 

развития муниципального образования « Федоровское сельское поселение» Неклиновского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда  поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

 Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

  - снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

      обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль

            предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Федоровское сельское поселение» Неклиновского района.

Муниципальное образование «Федоровское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 14 декабря  2004 № 224-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Неклиновский район» и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Федоровка. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Федоровское сельское  поселение», входящего в состав муниципального образования "Неклиновский район".

Муниципальное образование «Федоровское сельское поселение» расположено в северо-западной  части Неклиновского района, входит в состав  Неклиновского  района Ростовской области. 

В состав муниципального образования «Федоровское сельское поселение» входит восемнадцать  населенных пункта:

· село Федоровка;

· хутор Атамановка;

· хутор Дейнекин;

· хутор Деркачев;

· село Ефремовка;

· хутор Котломин;

· хутор Малокомаровский;

· село Малофедоровка;

· хутор Михайловка;

· хутор Никитин;

· хутор Новофедоровский;

· хутор Новохрещатик;

· хуторОболонский;


· хутор Офенталь;

· хутор Петровский;

· хутор Сотников;

· хутор Ульяновский;

· хутор Чекилев

14 декабря  2004 года муниципальное образование «Федоровское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Неклиновского района с административным центром в селе Федоровка.


На севере поселение граничит с Матвеево-Курганским районом Ростовской области, на востоке — с Андреево-Мелентьевским и Носовским сельскими поселениями  Неклиновского района Ростовской области, на юге — с  Васильево -Ханжоновским сельским поселением Неклиновского района Ростовской области, на западе — с Новоазовским и Тельмановским  районами Донецкой области Республики Украина.


Населенные пункты, входящие в состав Федоровского сельского поселения, ранее входили в состав колхозов : им. Мичурина  и «Память Ильича»:


Хутор Атамановка расположен восточнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -    11 км;


Хутор Дейнекин расположен севернее села Федоровка. Расстояние до административного центра -  3 км;


Хутор Деркачев - расположен северо-восточнее  села Федоровка. Расстояние до административного центра -   8 км;


село Ефремовка - расположено восточнее  села Федоровка. Расстояние до административного центра -  9 км;


Хутор Котломин - расположен  юго-восточнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -   12  км;


Хутор Малокомаровский - расположен северо-западнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -  12 км;


село Малофедоровка - расположено севернее  села Федоровка. Расстояние до административного центра -  6 км;


Хутор Михайловка - расположен северо-восточнее  села Федоровка. Расстояние до административного центра -  15 км;


Хутор Никитин - расположен  южнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -    4 км;


Хутор Новофедоровский - расположен северо-западнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -   5 км;


Хутор Новохрещатик - расположен северо-восточнее  села Федоровка. Расстояние до административного центра - 19  км;


Хутор Оболонский - расположен  юго-западнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -   9,5  км;


Хутор Офенталь - расположен южнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -  2 км;


Хутор Петровский - расположен северо-западнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -  5 км;


Хутор Сотников - расположен северо-восточнее  села Федоровка. Расстояние до административного центра -  8 км;


Хутор Ульяновский - расположен  северо-западнее села Федоровка. Расстояние до административного центра -    7 км;


Хутор Чекилев - расположен севернее села Федоровка. Расстояние до административного центра -  3 км;


Транспортное сообщение  с Неклиновским  районом и ближайшим городом Таганрог Ростовской области автомобильное. Общая протяженность автомобильных дорог в поселении 69 км., из которых 16 км с твердым покрытием. Протяженность газопровода среднего давления - 10 км.


Электроснабжение поселения обеспечивается Юго-Западными электросетями Ростовской области. 


Водоснабжение поселения базируется на использовании подземных скважин.


Основным ландшафтом поселения является равнина с искусственными лесными насаждениями. Характерной географической особенностью является протекание по территории поселения реки Сухой Еланчик.


Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура составляет 8,5-9,5 гр. Среднегодовое количество осадков составляет 454-486 мм. Большую часть года в поселении преобладают восточные ветры.


В силу своего географического и климатического  расположения, особенностей ландшафта основной отраслью поселения является производство и переработка  продуктов сельского хозяйства. При этом основными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные предприятия в форме  ЗАО, ОАО. На территории поселения таких предприятий — 4: ООО «Сармат», ЗАО «Новый путь», ООО АПК «Каравай», ООО «Хуторок». 


Предприятия малого бизнеса и подсобные хозяйства занимаются в основном выращиванием сельскохозяйственных культур, производством пищевой продукции - переработкой муки, выпечкой хлеба, производством растительного масла.


В национальном составе поселения преобладает русское население. Кроме них на территории поселения проживают: украинцы, белорусы, цыгане, немцы, армяне, азербайджанцы. Выходцы из республик Северного Кавказа и смежных регионов на территории малочисленны. Они  в основном занимаются индивидуально-трудовой  и сельскохозяйственной .деятельностью

1.1. Население.

Численность населения муниципального образования Федоровское сельское  поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2012  составила 3888 человек. 

По данным Паспорта муниципального образования Федоровское сельское  поселение в муниципальном образовании  наблюдается приблизительно равная численность пенсионеров – 37% и работающего населения – 39%. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается. В хуторах  число пенсионеров преобладает над числом работающего населения почти в 2,3 раза.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 0-16%.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет - 8% в среднем по муниципальному образованию. В населенных пунктах данная категория лиц в демографической нагрузке остается еще меньшей и составляет 1-5%. 

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (54% от общей численности населения) над числом мужчин (46% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 50 лет (37% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (8%) и учащихся (16%) - население  поселения  относится к регрессивному типу (депопуляция населения). 

Процесс старения населения обусловлен  низкой рождаемостью.

Ниже в таблице 1.2.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Федоровское сельское поселение по возрастным группам на 01.01.2012г.

Таблица 1.2.1.

	№№
	
	числ.

всего
	работающие
	пенсион.
	уч-ся
	дошк.
	жен.
	муж.

	1
	с. Федоровка
	2230
	1077
	690
	328
	135
	1150
	1080

	2
	х. Деркачев 
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	3
	х. Дейнекин
	17
	6
	6
	3
	2
	10
	7

	4
	с. Малофедоровка
	36
	6
	20
	6
	4
	24
	12

	5
	х. Малокомаровский
	3
	1
	2
	-
	-
	1
	2

	6
	х. Никитин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	х. Новофедоровский
	57
	10
	33
	10
	4
	33
	24

	8
	х. Оболонский
	40
	3
	29
	5
	3
	23
	17

	9
	х. Офенталь
	9
	5
	1
	3
	-
	5
	4

	10
	х. Петровский
	54
	10
	28
	10
	6
	30
	24

	11
	х. Сотников
	4
	-
	4
	-
	-
	2
	2

	12
	х. Ульяновский
	23
	3
	20
	-
	-
	14
	9

	13
	х. Чекилев
	127
	17
	54
	36
	20
	74
	53

	14
	с. Ефремовка
	1005
	333
	407
	173
	92
	580
	425

	15
	х. Атамановка
	68
	12
	40
	7
	9
	35
	33

	16
	х. Котломин
	109
	30
	45
	18
	16
	59
	50

	17
	х. Михайловка
	104
	22
	47
	22
	13
	51
	53

	18
	х. Новохрещатик
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	
	  И т о г о 
	3888
	1535
	1428
	621
	304
	2091
	1797


Таблица 1.2.1.

Большая часть трудоспособного населения поселения  составляют работники  сельскохозяйственного производства и промышленных предприятий города Таганрога(89,2%), медицинские работники, работники учебных учреждений, детских садов — 4% , 1,2% - работники торговли и общественного питания,  в остальных сферах - 5,6%.

Прогноз численности населения Федоровского сельского  поселения

Таблица 1.2.2.

	ПериодыПрирост (убыль) численности населения, чел.
	Население на конец периода округленно, чел.

	Всего за период
	в том числе за счет:
	

	
	естественного прироста
	миграционного оттока
	

	2012-2015155
	180
	-25
	4043

	2015-2029401
	445
	-44
	4289


Базовый прогноз численности населения Федоровского сельского  поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Федоровское сельское поселение». Численность населения Федоровского сельского поселения была определена на уровне 3888 человек в 2012 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Федоровского сельского  поселения на расчетный срок принята 4289человек.

Распределение населения по населенным пунктам Федоровского сельского  поселения приведено в таблице 1.2.3

Таблица 1.2.3

	Наименование населенного пункта
	Современное состояние, чел
	Прогноз развития

2015г.,чел.
	Прогноз развития

2029г., чел

	с. Федоровка
	2230
	2300
	2420

	х.Деркачев
	1
	1
	3

	х.Дейнекин
	17
	20
	25

	с. Малофедоровка
	36
	40
	45

	х. Малокомаровский
	3
	5
	8

	х. Никитин
	-
	2
	4

	х. Новофедоровский
	57
	60
	62

	х.Оболонский
	40
	45
	50

	х. Офенталь
	9
	12
	14

	х. Петровский
	54
	58
	65

	х.Сотников
	4
	6
	8

	х. Ульяновский
	23
	25
	30

	х.Чекилев
	127
	145
	160

	с. Ефремовка
	1005
	1030
	1070

	х. Атамановка
	68
	69
	70

	х. Котломин
	109
	111
	125

	х. Михайловка
	104
	112
	125

	х. Новохрещатик
	1
	2
	5

	Всего по поселению
	3888
	4043
	4289


1.2 Динамика социально-экономических показателей 

Федоровского сельского до 2014 года

Основными направлениями в развитии экономики Федоровского сельского поселения является сочетание сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики


Структура экономики Федоровского сельского поселения выглядит следующим образом.

1. Сельскохозяйственное производство — 18 предприятий;


2. Розничная торговля —  8 предприятий;


3. Перерабатывающее  производство — 4 предприятия;

поселение отличается высокой степенью сельскохозяйственной степенью освоенности, более 80% на сельскохозяйственные угодья, в том числе более 70% пашни.


Федоровское сельское поселение традиционно занимает одно из лидирующих мест в Неклиновском районе по таким показателям, как производство зерна, валовый сбор семян подсолнечника, выращивание плодово-ягодной продукции. На территории поселения выращиванием сельскохозяйственной продукции занимаются такие крупные хозяйства как: ООО «Сармат», ООО «АПК «Каравай», ООО «Гелиос», СПК-колхоз «50-лет Октября», ЗАО «Агрофирма «Новый путь», ООО «Цент-Агро», ИП Щепетьева Н.А., ИП Дейнека А.И., ООО «Хуторок». 


Наличие множества прудов дают возможность жителям поселения и организациям заниматься рыбным хозяйством и обустройством мест отдыха. Рыбный потенциал поселения позволяет обеспечить рыбными продуктами население поселения, а также соседние села и хутора. На прудах поселения успешно ведут деятельность по выращиванию рыбной продукции ИП Капелька А.С., ИП Киричек Ю.Л.


Перечень основных предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Федоровского сельского поселения:

	№ п/п
	Наименование
	Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон
	Основной вид деятельности

	1
	ПУ №3 ООО «Сармат»
	с. Ефремовка 

ул. Хорошилова Руководитель -

Ревенко  А.Б.
	с/х производство

	2
	ЗАО Агрофирма «Новый путь»
	с. В-Ханжоновка 

ул. Школьная 15 

Руководитель - Лисак А.Б. 
	с/х производство

	4
	ООО «Гелиос»
	с. Федоровка ул. Красногвардейская 1. Руководитель – В.В. Литвинов
	с/х производство

	5
	ИП Силенко В.А.
	с. Николаевка ул. Садовая 13 

Руководитель – Силенко В.А.
	производство хлебобулочных изделий

	6
	ИП Кавун Н.Н.
	г. Таганрог пер. Смирновский  137/3 кв. 124, Кавун Н.Н. 
	переработка подсолнечника

	7
	ООО «Мукмас»


	с. Федоровка ул. Горького 2.

 Руководитель – А.Г. Баласанян
	производство муки и комбикормов 


Важной особенностью экономического развития Федоровского сельского поселения стало сочетание сельского хозяйства и перерабатывающего  производства.


В поселении действуют более 10 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения.

Генеральным планом территории Федоровского сельского поселения даны перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического комплекса поселения, совершенствование инженерно-технической инфраструктуры.

Генеральным планом территория Федоровского сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью 29387га. 

Местоположение территории поселения, граничащего с территорией Васильево-Ханжоновского, Носовского сельских поселений Неклиновского района, а также с Матвеево-Курганским районом и с Украиной, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего Неклиновского района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

На территории Федоровского сельского поселения расположено 18 населенных пункта.

Согласно генеральному плану все населенные пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие.

Значительное развитие получит с. Федоровка – административный центр Федоровского сельского поселения. Село расположено в центральной части поселения. Население села составляет 2262 чел., занимаемая площадь – 225 га.

Схемой генерального плана населенного пункта предусмотрено значительное территориальное расширение его селитебной, производственной и рекреационной зон. 

Для развития селитебных территорий генеральным планом определено южное и юго-западном направлении в продолжение существующей структуры застройки. Новые территории предусматриваются к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременное строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и т.п. Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций .

Активное развитие производственных территорий предусматривается в юго-восточном и северо-западном направлениях. Существующая юго-восточная промышленная зона полностью войдет в черту села и дополнится новыми площадками с предполагаемым освоением на расчетный срок реализации. 

Сложившаяся застройка с. Федоровка подлежит реконструкции с упорядочением границ кварталов жилой застройки, территорий общественных зданий, участков производственного назначения, расположенных в селитебной зоне села, и улично-дорожной сети.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение территории с. Федоровка до 270 га.

В восточной части сельского поселения расположены с. Ефремовка и х. Атамановка. Население с. Ефремовка составляет 1008 чел., площадь – 110 га. Население х. Атамановка составляет 62 чел., площадь – 45 га.

Для развития жилой застройки с. Ефремовка предусматривается территория в северо-западном и юго-восточном направлениях. Прибрежная территория предполагается под развитие рекреационной зоны. Новая производственная зона проектируется в южной части населенного пункта. 

Проектом определяются участки для размещения объектов культурно-бытового обслуживания: общественного мини-центра. Существующие озелененные территории упорядочиваются и формируются в поселковые скверы. 

Общая площадь хутора составит 170 га.

Для развития жилой застройки х. Атамановка предусматривается территория в северном направлении. Прибрежная территория предполагается под развитие рекреационной зоны. Новая производственная зона проектируется в южной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 60 га.

Хутор Котломин расположен южнее с. Ефремовка. Население хутора составляет 110 чел., площадь – 31 га.

Для развития жилой и производственной зоны х. Котломин предусматривается территория в южном направлении. 

Общая площадь хутора составит 50 га.

Хутор Михайловка расположен севернее х. Атамановка. Население хутора составляет 106 чел., площадь – 46 га.

Для развития жилой застройки х. Михайловка предусматривается территория в восточном направлении. Прибрежная территория предполагается под развитие рекреационной зоны. Новая производственная зона проектируется в юго-восточной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 50 га.

Хутор Никитин расположен расположен юго-восточнее с. Федоровка. Население хутора составляет 0 чел.

Для развития жилой застройки х. Никитин предусматривается территория в черте населенного пункта и останется 14 га.

Хутор Новохрещатик расположен в северо-восточной части поселения. Население хутора составляет 1 чел.

Для развития жилой застройки х. Новохрещатик предусматривается территория в северном направлении. Общая площадь хутора составит 13 га.

Хутор Офенталь расположен юго-западнее с.Федоровка. Население хутора составляет 10 чел., площадь – 20 га.

Для развития жилой застройки х. Офенталь предусматривается в черте населенного пункта. Новая производственная зона проектируется в западной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 24 га.

Хутор Дейнекин расположен севернее с. Федоровка. Население хутора составляет 17 чел., площадь – 10 га.

Для развития жилой застройки х. Дейнекин предусматривается на территории хутора. 

Общая площадь хутора остается 10 га.

Хутор Чекилев расположен северо-восточнее х. Дейнекин. Население хутора составляет 133 чел., площадь – 34 га.

Рекреационная зона формируется в северной части населенного пункта 

Общая площадь хутора составит 35 га.

Хутор Деркачев и хутор Сотников расположен северо-западной части поселения. Население хутора Деркачев составляет 1 чел., площадь – 41 га. Население хутора Деркачев составляет 4 чел., площадь – 24 га.

Для развития жилой застройки х. Деркачев предусматривается территория в западном направлении. Новая производственная зона проектируется в южной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 34 га.

Для развития жилой застройки х.Сотников предусматривается территория в северном направлении. Новая производственная зона проектируется в восточной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 26 га.

Село Малофедоровка расположено южнее х.Сотников. Население хутора составляет 36 чел., площадь – 29 га.

Рекреационная зона формируется в восточной части населенного пункта 

Общая площадь хутора составит 40 га.

Хутор Ульяновский расположен юго-западнее х. Деркачев. Население хутора составляет 23 чел., площадь – 20 га.

Для развития жилой застройки х. Ульяновский предусматривается в восточной части населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 22 га.

Хутор Новофедоровский расположен юго-западнее х. Ульяновский. Население хутора составляет 56 чел., площадь – 24 га.

Для развития жилой застройки х. Новофедоровский предусматривается в восточной части населенного пункта. Новая производственная зона проектируется в южном направлении. 

Общая площадь хутора составит 31 га.

Хутор Оболонский расположен юго-западной части поселения. Население хутора составляет 42 чел., площадь – 62 га.

Для развития жилой застройки х. Офенталь предусматривается южной части населенного пункта. Новая производственная зона проектируется в восточном направлении. 

Общая площадь хутора составит 66 га.

Хутор Петровский расположен северо-восточнее х. Оболонский. Население хутора составляет 54 чел., площадь – 33 га.

Для развития жилой застройки х. Офенталь предусматривается в западной населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 40 га.

Хутор Малокомаровский расположен в западной части поселения. Население хутора составляет 3 чел., площадь – 24 га.

Для развития жилой застройки х. Малокомаровский предусматривается в западной населенного пункта. 

Общая площадь хутора составит 26 га.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и проектирование части межпоселковых и местных автодорог для улучшения связи населенных пунктов поселения с районным центром и для удобного подъезда к производственным зонам.

В связи со значительным ростом территории населенных пунктов увеличатся и расходные показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также точки подключения сетей водоотведения и места размещения очистных сооружений.

Поселковые сети водоснабжения получат дополнительный источник – это развитие новых строящихся водопроводных сетей группового водоснабжения от собственного Федоровского месторождения подземных вод. 

Хозяйственно-бытовые стоки полностью канализуемой жилой и производственной застройки предполагается направить на новые очистные сооружения, размещаемые на санитарно-защитном расстоянии от населенных пунктов.

Газофицированны не все населенные пункты, ГРС расположено южнее х. Ефремовка. Теплоснабжение – частично от локальных котельных, в основном – от АОГВ. 

Электроснабжение производится от электроподстанции Ефремовская и Федоровская 110/35/10 , расположены севернее с. Ефремовка и севернее с. Федоровка.

Будут обеспечены и необходимые дополнительные электрические нагрузки.

Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем населенные пункты Федоровского сельского поселения приобретут современный благоустроенный вид.

1.3. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета);

-  развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Федоровского сельского поселения составляет 91476 тыс.м2.

На расчетный период до 2029 г. жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

Таблица 1.3.1

	
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	4,3

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	129

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	91,48

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,53

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	90,95

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	38,05


По населенным пунктам новое строительство распределится согласно таблицы 1.3.2.

Таблица 1.3.2.

	Населенные пункты
	Численность населения на расчетный срок
	Необходимый жилой фонд, тыс. м2
	Жилой фонд,

 тыс. м2
	Новое жилищное стр-во, тыс. м2
	Жилой фонд на расчетный срок, тыс. м2

	с. Федоровка
	2420
	72,6
	52,41
	20,4
	72,6

	с. Ефремовка
	1070
	33,3
	23,62
	9,84
	33,3

	х. Атамановка
	0,07
	2,1
	1,6
	0,54
	2,1

	х. Котломин
	0,13
	3,9
	2,6
	1,32
	3,9

	х. Михайловка
	0,13
	3,9
	2,4
	1,52
	3,9

	х. Офенталь
	0,01
	0,3
	0,2
	0,1
	0,3

	х. Чекилев
	0,16
	4,8
	3
	1,82
	4,8

	с. Малофедоровка
	0,05
	1,5
	0,85
	0,65
	1,5

	х. Новофдоровский
	0,06
	1,8
	1,3
	0,54
	1,8

	х. Оболонский
	0,05
	1,5
	0,94
	0,57
	1,5

	х. Петровский
	0,07
	2,1
	1,27
	0,83
	2,1


Для хуторов Новохрещатик, Деркачев, Сотников, Ульяновский, Никитин, Дейнекин, Малокомаровский новое жилищное строительство не требуется.

Расчет объемов жилищного строительства: с. Федоровка

Таблица 1.3.3.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	2420

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	72,6

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	52,41

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,21

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	52,2

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	20,4

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	16,1

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	4,3

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	32

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	25

	8.2 - реконструируемых
	га
	7


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.4.

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	20,4
	4,3
	16,1

	ИТОГО
	100
	20,4
	4,3
	16,1


Для размещения 20,4 тыс.м2 потребуется 25,0 га территории, который должен разместиться на свободных территориях с. Федоровка. 

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для с. Федоровка реальны, учитывая не слишком высокие темпы ввода жилья последнего времени.

Расчет объемов жилищного строительства: с. Ефремовка

Таблица 1.3.5.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	1070

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	33,3

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	23,62

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,16

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	23,46

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	9,84

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	7,6

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	2,24

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	23

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	20

	8.2 - реконструируемых
	га
	3


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.6.

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	9,84
	2,24
	7,6

	ИТОГО
	100
	9,84
	2,24
	7,6


Расчет объемов жилищного строительства: х. Атамановка

Таблица 1.3.7.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	70

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	2,1

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	1,6

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,04

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	1,56

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,54

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,37

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,17

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	4

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	3

	8.2 - реконструируемых
	га
	1


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.8

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	2,1
	0,17
	0,37

	ИТОГО
	100
	2,1
	0,17
	0,37


Для размещения 0,54 тыс.м2 потребуется 4 га. 

Территория 1 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,37 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (3 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Котломин

Таблица 1.3.9.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	125

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	3,9

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	2,6

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,02

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	2,58

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	1,32

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	1,1

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,22

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	5

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	4

	8.2 - реконструируемых
	га
	1


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.10

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	1,32
	0,22
	1,1

	ИТОГО
	100
	1,32
	0,22
	1,1


Для размещения 1,32 тыс.м2 потребуется 5 га. 

Территория 1 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 1,1 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (4 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Михайловка

Таблица 1.3.11.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	125

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	3,9

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	2,4

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,03

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	2,37

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	1,52

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,52

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	1

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	3

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	1

	8.2 - реконструируемых
	га
	2


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.12

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	1,52
	1
	0,52

	ИТОГО
	100
	1,32
	1
	0,52


Для размещения 1,52 тыс.м2 потребуется 3 га. 

Территория 2 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,52 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (1 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Офенталь

Таблица 1.3.13.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	14

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	0,3

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	0,2

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	0,2

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,1

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	-

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,1

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	0,4

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	-

	8.2 - реконструируемых
	га
	0,4


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.14

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	0,1
	0,1
	-

	ИТОГО
	100
	0,1
	0,1
	-


Для размещения 0,1 тыс.м2 потребуется 0,4га. 

Территория 0,4 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Расчет объемов жилищного строительства: х. Чекилев

Таблица 1.3.15.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	160

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	4,8

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	3

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,02

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	2,98

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	1,82

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	1,12

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,7

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	4,7

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	3,7

	8.2 - реконструируемых
	га
	1


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.16

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	1,52
	0,7
	1,12

	ИТОГО
	100
	1,82
	0,7
	1,12


Для размещения 1,82 тыс.м2 потребуется 4,7 га. 

Территория 1 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 1,12 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (3,7 га).

Расчет объемов жилищного строительства: с. Малофедоровка

Таблица 1.3.17.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	45

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	1,5

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	0,85

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	0,85

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,65

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,2

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,45

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	3

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	1

	8.2 - реконструируемых
	га
	2


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.18

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	0,65
	0,45
	0,2

	ИТОГО
	100
	0,65
	0,45
	0,2


Для размещения 0,65 тыс.м2 потребуется 3 га. 

Территория 2 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,2 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (1 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Новофедоровский

Таблица 1.3.19.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	62

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	1,8

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	1,3

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,04

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	1,26

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,54

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,22

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,32

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	2

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	0,5

	8.2 - реконструируемых
	га
	1,5


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.20

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	0,54
	0,32
	0,22

	ИТОГО
	100
	0,54
	0,32
	0,22


Для размещения 0,54 тыс.м2 потребуется 2 га. 

Территория 1,5 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,32 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (0,5 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Оболонский

Таблица 1.3.21.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	50

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	1,5

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	0,94

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	0,01

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	0,93

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,57

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,4

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,17

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	3

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	2

	8.2 - реконструируемых
	га
	1


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.22

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	0,57
	0,17
	0,4

	ИТОГО
	100
	0,57
	0,17
	0,4


Для размещения 0,57 тыс.м2 потребуется 3 га. 

Территория 1 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,4 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (2 га).

Расчет объемов жилищного строительства: х. Петровский

Таблица 1.3.23.

	№

п/п
	Единицы

измерения
	Расчетный срок

	1Проектная численность населения
	чел.
	65

	2Средняя жилищная обеспеченность
	м2/чел.
	30

	3Итого потребный жилищный фонд
	тыс.м2
	2,1

	4Существующий жилищный фонд
	тыс.м2
	1,27

	5Убыль существующего жилищного фонда
	тыс.м2
	-

	6Сохраняемый жилищный фонд
	тыс.м2
	1,27

	7Объем нового жилищного строительства
	тыс.м2
	0,83

	7.1из них на территориях:

 - на свободных 
	тыс.м2
	0,33

	7.2 - на реконструируемых 
	тыс.м2
	0,5

	8Потребность в территориях для:

 жилищного строительства - всего
	га
	3

	8.1в том числе: 

 - свободных
	га
	1

	8.2 - реконструируемых
	га
	2


Структура жилищного строительства по видам 

Таблица 1.3.24

	Виды застройки
	%
	тыс.м2
	в том числе

	
	
	
	На реконструируемых

территориях
	На свободных

территориях

	- индивидуальная застройка домами с земельным участком 
	100
	0,83
	0,5
	0,33

	ИТОГО
	100
	0,83
	0,5
	0,33


Для размещения 0,85 тыс.м2 потребуется 3 га. 

Территория 2 га освободится при уплотнении существующей жилой застройки. 

Остальной объем нового жилищного строительства – 0,33 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях ранее запроектированных (1 га).

Всего в Федоровском сельском поселении предусмотрено строительство 38,05 тыс. м2:

на первую очередь –19,05 тыс.м2

на расчетный срок – 19,00 тыс.м2

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Федоровского сельского поселения, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.Раздел  Газоснабжение.

        Общая протяженность магистральных газопроводов по территории Федоровского сельского поселения 41 км.

Осуществление газификации реализуется в соответствии со схемой газоснабжения Неклиновского района разработанной ГУП " Гипро нии Газ" (г. Саратов).

          Газоснабжение населенных пунктов Федоровского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода х. Ломакин- с. Ефремовка.                                          Проложен газопровод высокого давления от с. Ефремовка до с. Федоровка. Эксплуатируется газораспределительная станция (ГРС) в с. Ефремовка от ГРС распределительные газопроводы высокого и среднего давления подведены до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) в с. Федоровка. Природный газ подается в населенные пункты на отопление, горячее водоснабжение, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения, на нужды промышленного и с/х производства.

         Газоснабжение жилых зданий осуществляется от газопроводов низкого давления. В учреждениях социальной сферы используются угольные котельные с низким КПД использования угля и требуют замены на модульные газовые котельные.

Проектные предложения:

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки и общественных зданий являются существующие  сети газопроводов среднего давления. 

Теплоснабжение зданий общественного назначения   предусматривается от проектируемых блочных модульных котельных на газовом топливе.

Село Федоровка

	№ п/п
	Название учреждения
	Общий объем
	Расход газа

	1
	Федоровская участковая больница
	3000
	21,6

	2
	Детский сад «Аленушка»
	7000
	50,4

	3
	Административное здание ЗАО «Таган-Мост»
	1300
	9,5

	4
	Здание церкви иконы Феодоровской Божьей Матери
	900
	6,5

	5
	ДК с. Федоровка
	1740
	9,8


Село Ефремовка

	№ п/п
	Название учреждения
	Общий объм
	Расход газа

	1
	ДК с. Ефремовка
	2863
	20,6


В  проектируемых жилых  застройках предусматривается  теплоснабжение жилых домов с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме предусмотрена установка для цели пищеприготовления — газовая четырхконфорочная плита; для отопления и горячего водоснабжения — автоматизированный двух контурный котел на газовом топливе.

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления. Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторные пункты, которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Их производительность принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого и среднего давления прокладывается вдоль существующих и проектируемых на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений со СН и П 42-01-2002.

Часть населения,проживающая в с. Федоровка и с. Ефремовка, и жители всех хуторов поселения пользуются для приготовления пищи сжиженным газом от индивидуальных газобалонных установок, для отопления домовладений используют дорогостоящий уголь и подтопочный материал.

Степень газификации населенных пунктов поселения составляет 66 %.

 Проектные предложения:

Источником газоснабжения не газифицированных населенных пунктов являются существующие сети газопроводов высокого давления.

В настоящее время населенные пункты Федоровского сельского поселения х. Чекилев, х.. Новофедоровский, х. Петровский, х. Оболонский, х. Офенталь, х. Михайловка, х.Атамановка, х. Котломин не газифицированы.

           Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

В расчете учтен расход газа для нужд предприятий торговли, коммунально-бытовых предприятий непроизводственного характера 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома по СП 42-101-2003.

Хутор Чекилев.

      Существующее положение: В настоящее время х. Чекилев не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Чекилев планируется увеличение численности населения с общей численностью 160 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. В настоящее время ведется разработка ПСД на межпоселковый газопровод среднего давления и внутрипоселкового газопровода низкого давления.

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                         Хутор Новофедоровский.

Существующее положение: В настоящее время х. Новофедоровский не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Новофедоровский планируется увеличение численности населения  с общей численностью  62 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                          Хутор Петровский.

Существующее положение: В настоящее время х. Петровский не газифицирован.

Проектные предложения: в х. Петровский планируется увеличение численности населения  с общей численностью  65 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка.  

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                         Хутор Оболонский.

Существующее положение: В настоящее время х. Оболонский не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Оболонский планируется увеличение численности населения  с общей численностью 50 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                  Хутор Офенталь .

Существующее положение: В настоящее время х. Офенталь не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Офенталь планируется увеличение численности населения  с общей численностью 14 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                     Хутор Михайловка .

Существующее положение: В настоящее время х. Михайловка не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Михайловка планируется увеличение численности населения   с общей численностью населения 125 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                      Хутор Атамановка.

Существующее положение: В настоящее время х. Атамановка не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Атамановка планируется увеличение численности населения   с общей численностью 70 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

                                           Хутор Котломин.

Существующее положение: В настоящее время х. Котломин не газифицирован.

 Проектные предложения: в х. Котломин планируется увеличение численности населения   с общей численностью 125 человек.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Ефремовка — Федоровка. 

        Теплоснабжение существующей застройки печное. При газоснабжении хутора предусматривается установка на кухне в каждом доме одной четырехконфорочной плиты.

Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предлагается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. 

Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки предусматривается от сети низкого давления. 

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. 

Подключение проектируемого ГРП (ШРП) предлагается произвести от газопровода высокого давления. Производительность ГРП, принимается по расчетным данным.

Сеть газопроводов низкого давления прокладывается вдоль основных существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузки на ГРП (ШРП) производится расчет расхода газа для нужд населения. 

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 220 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. 

В расчете дополнительно учтен расход газа на теплоснабжение жилых домов от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире). 

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85. 

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной схемой. 

Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. 

Раздел  Комплексное развитие системы водоснабжения.

Обеспечение населения питьевой и технической водой осуществляется забором воды глубинными насосами со скважин. На территории поселения находится 6 скважин, 5 башен Рожновского и 18 колодцев, вода из которых используется для технических целей. Протяженность водоводных сетей 36,6 км.; труба сталь, чугун диаметр от 50 мм до 150 мм.

С. Федоровка — обеспечение воды производится с 2 скважин, путм подачи воды в водонапорные башни.

С. Ефремовка — обеспечение воды производится из скважины, расположенной в 1,5 км х. Михайловка. Вода подается в накопитель  V-70 м3, расположенный в с. Ефремовка. Подводящий водопровод обслуживает х. Михайловку, х. Атамановку, с. Ефремовку.

Путем подачи воды из скважин обеспечивается население с. Малофедоровка, х. Чекилев, х. Дейнекин, х. Петровский.

Проблемные вопросы водоснабжения, требующие их выполнения в 2012-2014г.г.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование проводимых работ
	Стоимость работ
	Срок исполнения

	1
	с. Федоровка Центральная скважина
	Покраска водонапорной башни

Подготовка ПСД по ул. Семашко, Почтовая, Калинина, Исполкомовская 2,2 км

Подготовка ПСД ул. Горького, Красногвардейской, Набережной 

1,8 км

Установка задвижек в смотровых колодцах ул. Семашко, Куйбышева
	50 тыс.рублей

650 тыс.рублей

540 

тыс. рублей

60 

тыс. рублей
	2012г.

2013г.

2014г.

2014г.

	2
	с. Федоровка около тока
	Покраска башни

Подготовка ПСД на замену водопроводных сетей ул. Мичурина, Гагарина, Первомайская 1 км
	50

тыс. рублей

300

тыс. рублей
	2013г.

2013г.

	3
	х. Дейнекин, х. Чекилев
	Замена эл. опор, проводов
	70

тыс. рублей
	2012г.

	4
	х. Петровский
	Ремонт, покраска башни
	90

тыс. рублей
	2013г.

	5
	с. Малофедоровка
	Покраска башни
	50

тыс. рублей
	2013г.

	6
	Скважина х. Михайловка
	Ремонт накопителя в с. Ефремовка.

ПСД на ремонт сетей 

х. Михайловка

Установка пож.гидранта в с. Ефремовка
	50

тыс. рублей

300

тыс. рублей

70

тыс. рублей
	2013г.

2014г.

2013г.


Для выполнения планируемых мероприятий необходимо:

2012г.-120 тыс. рублей

2013г.-610 тыс. рублей

2014г.-900 тыс. рублей

Итого на 2012-2014г.г. необходимо 1630 тысяч рублей.

Изношенность водопроводных сетей составляет 85%, оборудования насосных скважин- 90%.

Раздел   Комплексное развитие системы электроснабжения.

Территорию поселения обеспечивают электроснабжением: Миусский РЭС,филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго». На территории поселения проходят эл. Сети напряжением 110,35,10 кВ.   

Электросетевые объекты напряжения 35,110 кВ находятся в ведении ОАО «МРСК-Юга», «Ростовэнерго» ПО ЮЗЭС.

Основным центром питания поселения является подстанция 110/35/10 Федоровская и 110/10 кВ Ефремовская.

Питание получаем от ПС Т-15 с. Троицкое. На подстанциях 110 кВ, которые эксплуатируются 30-50 лет, требуется проведение реконструкции и техперевооружения с заменой оборудования (трансформаторов, выключателей,разъединителей и др.) выработавшего эксплуатационный ресурс.

На территории расположено 50 штук ТП 10/0,4 кВт. Данные о суммарной нагрузке потребителей жилищно-коммунальной структуры и установленной мощности трансформаторов отсутствуют.

Проблемные вопросы по электроснабжению,требующие решения.

Замена эл. опор и проводов в с. Малофедоровка-1,3 км., х. Михайловка-1,8 км., х. Атамановка-1,0 км.,с.Ефремовка-3,2 км.,с. Федоровка-4,0 км.,х. Котломин-2,5 км. Требуют замены некоторые ТП 10/0,4 кВт,т.к. Не обеспечивают нормальное напряжение в сети.

                                                   Сети связи. 

         Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

         На территории поселения работает 2 почтовых отделения ФГУП «Почта России», которые расположены в с. Федоровка и с. Ефремовка.

         Предоставление услуг телефонной связи осуществляет АТС с. Федоровка- 220 абонентов, АТС с. Ефремовка-150 абонентов. Оператором мобильной связи на территории поселения является «Мегафон».

          Ретранслятор, расположенный на территории поселения, обеспечивает вещание 1 и 2 канала. По губернаторской программе действуют 2 маломощных ретранслятора для обеспечения вещания на каналах «Спорт», «Культура», «Южный регион».

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам

 (тыс. рублей)
	        Всего

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1.Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

	1.1.
	Строительство газопровода х.Чекилев
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2014 год
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	3065,0
	0,0
	3065,0

	
	
	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0
	458,0
	0,0
	458,0

	1.2.
	Разработка ПСД по строительству газопровода
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2012 год
	областной бюджет
	1130,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1130,0

	
	
	
	
	бюджет поселения
	168,9
	0,0
	0,0
	0,0
	168,9

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	всего
	1298,9
	0,0
	3523,0
	0,0
	4821,9

	2. Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов Федоровского сельского поселения

	2.1.
	Капитальный ремонт водоводов
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2012-2015 годы
	бюджет поселения
	100,0
	100,0
	200,0
	200,0
	600,0

	2.2.
	Текущий ремонт водоводов
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2012-2015 годы
	бюджет поселения
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	200,0

	2.3.
	Текущий ремонт водонапорных башен
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2012-2015 годы
	бюджет поселения
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	80,0

	2.4.
	Замена глубинных насосов
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2012-2015 годы
	бюджет поселения
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	120,0

	2.5.
	Ремонт накопителя в с.Ефремовка
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2013год
	бюджет поселения
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0
	150,0

	2.6.
	Строительство скважины в с.Федоровка
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2013-2014 годы
	бюджет поселения
	0,0
	0,0
	600,0
	0,0
	600,0

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:
	
	
	
	200,0
	350,0
	900,0
	300,0
	1750,0

	3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности 

	3.1.
	Установка приборов учета электрической энергии на фонарных столбах уличного освещения
	Администрация Федоровского сельского поселения
	2013-2015 годы
	бюджет поселения
	95,9
	100,0
	200,0
	200,0
	500,0

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:
	
	
	
	95,9
	100,0
	200,0
	200,0
	500,0

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
	
	
	
	1594,8
	450,0
	4623,0
	500,0
	7167,8


Приложение № 2

к  долгосрочной целевой программе Федоровского сельского поселения 

«Благоустройство территории

 Федоровского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Федоровского сельского поселения «Благоустройство территории Федоровского сельского поселения на 2012 – 2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Федоровского сельского поселения «Благоустройство территории Федоровского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным  заказчиком Программы – Администрацией Федоровского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле: 

              ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

              ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

              БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

              БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

           БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

           ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi. 

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы 

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Федоровское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Федоровское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Федоровское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. 

Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов Федоровского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Федоровского сельского поселения.  

	№ п/п
	   Ожидаемые результаты программы
	            Целевые индикаторы

	1
	                                              Водопроводные  сети

	1.1


	                                            Технические показатели

	1.1.1


	Надежность обслуживания систем водоснабжения 

Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 

1 км сети в год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых сетей

Уровень потерь и неучтенных расходов воды

	1.1.2


	Сбалансированность систем водоснабжения 

Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Обеспеченность потребителей приборами учета

Удельный расход электроэнергии

	1.1.3


	Ресурсная эффективность водоснабжения 

Повышение эффективности работы системы водоснабжения

Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов
	Обеспеченность потребителей приборами учета

Удельный расход электроэнергии

	2.1


	                                      Финансово-экономические показатели

	2.1.1


	Ресурсная эффективность водоснабжения 

Повышение эффективности работы систем водоснабжения 

Обеспечение услугами водоснабжения  новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей

Фондообеспеченность системы водоснабжения

Средняя норма амортизационных отчислений



	2.1.2


	Доступность для потребителей

Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению
	Охват услугами

	3


	                                                  Электроснабжение

	3.1


	                                             Технические показатели

	3.1.1


	Надежность обслуживания систем электроснабжения 

Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями
	Количество аварий и повреждений на 

1 км сети в год

Износ коммунальных систем

Протяженность сетей, нуждающихся в замене

Доля ежегодно заменяемых сетей

Уровень потерь электрической энергии

	3.1.2


	Сбалансированность систем теплоснабжения 

Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения
	Обеспеченность потребителей приборами учета

Уровень использования производственных мощностей

	3.1.3


	Ресурсная эффективность электроснабжения 

Повышение эффективности работы системы электроснабжения

Обеспечение услугами электроснабжения

новых объектов капитального строительства
	Удельные нормативы потребления

	3.2


	                                               Финансово-экономические показатели

	3.2.1


	Ресурсная эффективность электроснабжения 

Повышение эффективности работы системы электроснабжения

Обеспечение услугами электроснабжения

новых объектов капитального строительства
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей

Фондообеспеченность системы электроснабжения

Средняя норма амортизационных отчислений

	3.2.2


	Доступность для потребителей

Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению
	Охват услугами


Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по восстановлению систем ЖКХ основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. 

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, из бюджетов разных уровней,  инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления и развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Федоровское сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

          Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования " Федоровское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

                              2. Финансово-экономические индикаторы

Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса. 

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов. 

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Федоровское сельское  поселение" Неклиновского района  и ход институциональных преобразований:

 Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений.













